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Technisches Datenblatt

Der glatte lllustrations Karton mit herausragender Radierfestigkeit,
auch geeignet fiir eine grof3e Auswahl von NaBB- und Trockentechniken. 202207

Wofiir

Wie

Warum

Airbrush (Technik) Spriihen Beidseitig bearbeitbar (z.B. Techniken und Maskiermittel auf Riickseite
Acryl Pinsel testen).

Tempera Stift Geeignet fiir viele Radiertechniken (z.B. Radiergummi, Radierstift und
Tinte und Tusche Skizzieren Elektroradierer).

Gouache Schreiben Sehr gutes Verhalten beim Herausschaben von Farbe mit Skalpell.

ol Erméglicht das Anlésen von Farbe fiir Textureffekte.

Pastell Kreide Hervorragend fiir arbeiten mit losen Schablonen.

Blei- und Buntstifte Geeignet fiir Maskierfilm und Spezial Klebebénder. Fasert nicht aus
Kalligrafie (Technik) und bleibt stabil.

Filzstift Hohe WeiBe fiir hohe Kontraste.

Aquarell Edele Haptik und Optik sowie Standfest .

Marker Acryl bleibt tagelang bearbeitbar mit Retarder, ohne das der Karton
Mix Media wellt oder seine GréBe verdandert

Was genau

Priifkriterien Einheit Normen

Flachenmasse g/m? 1.360 EN ISO 536

Dicke pm 1.620 EN 20534

spez. Volumen cm’/g 1.2 DIN 53105

Optische Weille % 96,4 DIN53145-2

ISO 9001
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DQ@S-Zertifiziert nach:

Die angefiihrten Werte gelten als Richtwerte. Anderungen vorbehalten.
Die Produktinformation entspricht unserem aktuellen Wissens-
stand. Wir empfehlen vor jeder erstmaligen Anwendung eigene Tests
durchzufiihren.
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