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Wofiir Wie Warum
Broschiiren Offsetdruck 6 Oberflachen, 6 Farben und 6 Flaichengewichte
Ordner Thermo-Reliefdruck GleichmiaBige Durchsicht
Poster UV Trocknung Pre-Print
Geschéftsberichte Oldrucklacke Abgepasstes Wasserzeichen bis 100 g/m?
Geschéftsausstattung UV-Lacke Eigene Wasserzeichen méglich
Kalender Dispersionslacke Umfangreiches Sortiment an passenden Briefumschldgen
Mailings Pragung Vielseitige Anwendungsméglichkeiten
GruBkarten Bohren und Lochen
Verpackungen Rillen, Falzen und Stanzen
Inkjet- und Laserdruck
Was genau
Prifkriterien Einheit Normen
Flachenmasse g/m? 20 100 120 200 300 EN ISO 536
Dicke pm 130 140 170 270 410 EN 20534
spez. Volumen cm®/g 1,4 1,4 14 14 14 DIN 53105
Feuchte % 6,8 6,8 6,8 6,8 6,8 EN 20287
Oberflichen pH 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 DIN 53124
Opazitat % 89 92 95 >97 >97 DIN 53146/1SO 2471
diamant brillant weil’ natur perlmutt creme
Optische Weil3e % 114,5 106,7 100,1 87,8 78 66 DIN 53145-2

Zeta erfiillt die Anforderungen der Norm DIN EN ISO 9706

1SO 9001
FSC® C016195 ‘ \ ’ 1ISO 50001

DQ@S-Zertifiziert nach:

VA

The mark of
responsible forestry

Die angefiihrten Werte gelten als Richtwerte. Anderungen vorbehalten.
Die Produktinformation entspricht unserem aktuellen Wissens-
stand. Wir empfehlen vor jeder erstmaligen Anwendung eigene Tests
durchzufiihren.

reflex-paper.com



